KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE
/TIGA

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

Seoksen kauppanimi tai Stiga 4 stroke oil SAE 5W-30
nimitys

Rekisterdintinumero -

Synonyymit 1111-9242-01
Julkaisuajankohta 16-Huhtikuu-2018

Version numero 01

Muutospaivdys -

Péiva, josta alkaen tarkistettu -
versio on voimassa

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kdytot ja kaytot, joita ei suositella
Tunnistetut kaytot Nelitahtioljy
Kaytot, joita ei suositella Kéayta toimittajan suositusten mukaisesti.
1.3. Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Toimittaja STIGA S.p.A.
Via del Lavoro, 6
31033 Castelfranco Veneto (TV) — Italy

Puhelinnumero +39 0423 450111
1.4. Hatdpuhelinnumero +44 800 680 0425
Hatapuhelinnumero 334785

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Seos on arvioitu ja/tai testattu sen fysikaalisien, terveys- ja ymparistdvaarojen selvittdmiseksi ja on luokiteltu seuraavan
mukaisesti.

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 ja sen muutosten mukainen luokitus
Tama seos ei tayta asetuksen (EY) 1272/2008 ja sen muutosten mukaisia kriteereja luokitusta varten.

Yhteenveto vaaroista Ei luokiteltu terveyvaarojen takia. Toisaalta, tydperainen altistuminen seokselle tai aineelle/aineille
voi aihettaa haitallisia vaikutuksia.

2.2. Merkinnat
Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 ja sen muutosten mukainen merkinta

Varoitusmerkit Ei mitaan.

Huomiosana Ei mitaan.

Vaaralausekkeet Tama seos ei tayta kriteereita luokitukseen.
Turvalausekkeet

Ennaltaehkaisysta Ei maaratty.

Pelastustoimenpiteista Ei maaratty.

Varastointi Ei maaratty.

Jatteiden kasittelysta Ei maaratty.
Merkinnan lisatiedot EUH210 - Kayttéturvallisuustiedote toimitetaan pyynnosta.
2.3. Muut vaarat Ei PBT- tai vPvB-aine tai seos.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista
3.2. Seokset
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Yleistiedot

Kemiallinen nimi % CAS-numero/ REACH-rekisteréintinum Indeksinro Huomautukset
EY-numero ero
Voiteludljyt (maadljy) C20-50, 20 - 20 - 72623-87-1 01-2119474889-13-XXXX 649-483-00-5
vesikasiteltyja neutraaleja <50 276-738-4
oljypohjaisia
Luokitusten: Asp. Tox. 1;H304 L
Oljytisleet, hydrotreated heavy 10 - <20 64742-54-7 01-2119484627-25-XXXX 649-467-00-8
paraffinic 265-157-1
Luokitusten: Asp. Tox. 1;H304 L
Bis(nonyylifenyyli)amiini 1-<5 36878-20-3 01-2119488911-28-XXXX -
253-249-4

Luokitusten:

Aquatic Chronic 4;H413

Luettelo lyhenteistd ja symboleista, joita kenties kdytetaian edella
Kaikki pitoisuudet ovat painoprosentteja, paitsi jos ainesosa on kaasu. Kaasupitoisuudet ovat tilavuusprosentteja.

Huomautukset
koostumuksesta

Kaikkien H-lausekkeiden taydelliset tekstit ovat kohdassa 16.

IP346-menetelma DMSO-uute perusoéljyaineille: < 3,0 %.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

Yleistiedot

Varmista, ettd hoitohenkildkunta on tietoinen kaytéssa olleista materiaaleista ja suojautuu
asianmukaisesti.

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Hengitys
lhokosketus
Silmakosketus
Nieleminen

4.2. Tarkeimmat oireet ja
vaikutukset, seka valittomat
etta viivastyneet

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa
valitonta ladketieteellistd apua
ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Siirra raittiiseen ilmaan. Ota yhteys laakariin, jos oireita kehittyy tai ne jatkuvat.

Pestava saippualla ja vedella. Ota yhteys ladkariin, mikali syntyy arsytystd, joka ei mene ohi.
Huuhtele vedella. Ota yhteys ladkariin, mikali syntyy arsytysta, joka ei mene ohi.

Huuhdo suu. Ota yhteys laakariin, jos oireita esiintyy.

Altistuminen voi aiheuttaa tilapaista arsytysta, punoitusta tai epamukavaa tunnetta.

Hoida oireiden mukaan.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

Palovaarat
5.1. Sammutusaineet
Soveltuva sammutusaine

Soveltumaton
sammutusaine

5.2. Aineesta tai seoksesta
johtuvat erityiset vaarat

Epétavallista palo- tai rdjahdysvaaraa ei ole havaittu.

Vesi sumu. Vaahto. Kuivakemikaalijauhe. Hiilidioksidi (CO2).
Palon sammuttamiseen ei saa kayttaa vesisuihkua, silla se levittda paloa.

Palaessa saattaa muodostua terveydelle haitallisia kaasuja.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset suojavarusteet
palomiehille

Erityiset
palontorjuntatoimet

Muita ohjeita

Kannettavaa hengityslaitetta ja tayttd suojavaatetusta on kaytettdva palossa.
Siirra sailiét palopaikalta, jos sen voi vaaratta tehda.

Kayta normaaleja palontorjuntamenetelmia ja ota huomioon muiden mukana olevien materiaalien
vaarat.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1. Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hitatilanteessa

Muu kuin
pelastushenkilokunta

Pelastushenkilokunta

6.2. Ymparistoon kohdistuvat
varotoimet

Tarpeettomat henkil6t pidetdan poissa alueelta.

Tarpeettomat henkil6t pidetdan poissa alueelta. Kayta kayttoéturvallisuustiedotteen kohdassa 8
suositeltuja henkildsuojaimia.

Varottava aineen paastamista viemariin, maaperaan tai vesiymparistoon.
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6.3. Suojarakenteita ja
puhdistusta koskevat
menetelmit ja -vélineet

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

7.1. Turvallisen kasittelyn
edellyttimat toimenpiteet

7.2. Turvallisen varastoinnin
edellyttimat olosuhteet,

mukaan luettuina

Suuret vuodot: Aineen virtaus pysaytetaan, jos siita ei ole vaaraa. Vuotanut aine ojitetaan, mikali
mahdollista. Imeyta vermikuliittiin, kuivaan hiekkaan tai multaan ja laita saili6dn. Huuhtele alue

vedella tuotteen pois kerdadmisen jalkeen.

Pienet vuodot: Kuivataan absorboivalla aineella (esim. riepu). Puhdista pinta perusteellisesti
saasteen jdannosten poistamiseksi.

Vuotoja ei saa koskaan kaataa takaisin alkuperaispakkauksiin uudelleenkayttéa varten. Jatteiden
havittdminen, ks. kayttoturvallisuustiedotteen kohta 13.

kayttoturvallisuustiedotteen kohta 13.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

Henkildnsuojaimet, katso kayttoturvallisuustiedotteen kohta 8. Jatteiden havittdminen, ks.

Valta pitkaa altistumista. Noudata hyvaa kemikaalihygieniaa. Tyhjat tynnyrit valutetaan kokonaan
tyhjiksi, suljetaan oikein ja palautetaan kierratykseen tai havitetdan heti. Ei saa leikata, hitsata,

juottaa, porata tai hioa astioita tai altistaa niitd kuumuudelle, liekeille, kipindille tai muille

sytytyslahteille.

Sailyta alkuperaisessa, tiukasti suljetussa sailiossa. Sailyta erilladn yhteensopimattomista aineista
(ks. kayttoturvallisuustiedotteen kohta 10).

yhteensopimattomuudet

7.3. Erityinen loppukaytto

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkilonsuojaimet

Nelitahtioljy

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

Tyoperdisen altistumisen raja-arvot

Suomi. Tyoperiisen altistuksen raja-arvot

Tuote Aika Arvo Muoto
OLJYSUMU (MINERAALLI) 8 h. 5 mg/m3 Sumu.
Biologiset raja-arvot Ei biologisia altistumisen raja-arvoja aineelle tai ainesosille.
Suositellut altistumisen Noudata standardeja seurantamenetelmia.
seurantamenetelmat
Johdetut vaikutuksettomat tasot (DNEL:t)
Tyontekijat
Osatekijat Arvo Arviointitekija Huomautukset
Bis(nonyylifenyyli)amiini (CAS 36878-20-3)
Pitkdaikainen, systeeminen, ihon kautta 5 mg/kg KW/paiva 200
Yleinen populaatio
Osatekijat Arvo Arviointitekija Huomautukset
Bis(nonyylifenyyli)amiini (CAS 36878-20-3)
Pitkaaikainen, systeeminen, ihon kautta 2,5 mg/kg KW/paiva 400
Pitkdaikainen, systeeminen, suun kautta 0,25 mg/kg KW/paiva 400
Arvioidut vaikutuksettomat pitoisuudet (PNEC)
Osatekijat Arvo Arviointitekija Huomautukset
Bis(nonyylifenyyli)amiini (CAS 36878-20-3)
Jateveden- kasittelylaitos 1 mg/l 100
Maapera 263000 mg/kg
Makea vesi 0,1 mg/l 1000
Merivesi 0,01 mg/l 10000

Sedimentti (makea vesi)

8.2. Altistumisen ehkaiseminen

Asianmukaiset tekniset

torjuntatoimenpiteet

132000 mg/kg

Hyvaa yleista ilmanvaihtoa (yleensa 10 ilmanvaihtoa tunnissa) tulee kayttaa. limanvaihtonopeuden
tulee olla olosuhteisiin sopiva. Jos soveltuvaa, eristad prosessit, kayta paikallispoistoa tai muita
teknisia hallintamenetelmia ilman pitoisuuksien pitdmiseksi suositeltujen altistusten raja-arvojen
alapuolella. Jos altistuksen raja-arvoja ei ole maaritetty, pida ilman pitoisuudet hyvaksytylla tasolla.

Henkil6kohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilénsuojaimet
Henkildbnsuojaimet on valittava voimassaolevien CEN -standardien mukaisesti ja yhdessa

Yleistiedot

Silmien tai kasvojen

suojaus

lhonsuojaus

henkilénsuojainten toimittajan kanssa.
Kayta sivusuojaimilla varustettuja suojalaseja. Silmiensuojauksen taytyy tayttda standardi EN 166.
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- Késien suojaus

- Muut
Hengityksensuojaus
Termiset vaarat

Hygieniatoimenpiteet

Ympadristoaltistumisen
torjuminen

Kéayta asiaankuuluvia kemikaalin kestavia hansikkaita. Tulee kayttéda soveltuvia EN274 mukaisesti
testattuja kasineita.

Parhaiten soveltuvat kasineet on valittava kasinetoimittajaa kuullen. Han pystyy kertomaan
kasinemateriaalin 1apaisyajan.

Késinemateriaali: Nitriilibutyylikumi (NBR)

Kaytettava sopivaa suojavaatetusta.

Kemikaalin kaytto edellyttaa tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa hengityksensuojainta.

Kayta soveltuvaa ldammdlta suojaavaa vaatetusta tarpeen mukaan.

Noudata aina hyvaa henkildkohtaista hygieniaa, johon kuuluu mm. peseytyminen materiaalin

kasittelyn jalkeen ja ennen sydmistd, juomista ja/tai tupakointia. Pese tydvaatteet ja suojavarusteet
saannollisesti epapuhtauksien poistamiseksi.

Kaikki suuret paastot tulee ilmoittaa ymparistopaallikdlle.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto

Olomuoto

Muoto

Vari
Haju
Hajukynnys
pH
Sulamis- tai jaatymispiste
Kiehumispiste ja kiehumisalue
Leimahduspiste
Haihtumisnopeus

Syttyvyys (kiinteéat aineet,
kaasut)

Neste.

Neste.

Ruskea
Luonteenomainen.
Ei tiedeta.

Ei sovellu.

-40 °C (-40 °F)

Ei tiedeta.

230,0 °C (446,0 °F)
Ei tiedeta.

Ei sovellu.

Ylin ja alin syttyvyys- tai rdjahdysraja

Alin syttyvyysraja (%)

Ylin syttyvyysraja (%)
Hoéyrynpaine
Hoyryntiheys
Suhteellinen tiheys
Liukoisuus (liukoisuudet)

Jakautumiskerroin
(n-oktanoli/vesi)

Itsesyttymislampdatila
Hajoamislampétila
Viskositeetti
Réjahtavyys
Hapettavuus
9.2. Muut tiedot

Tiheys

Kinemaattinen viskositeetti

Ei tiedeta.
Ei tiedeta.
Ei tiedeta.
Ei tiedeta.
Ei tiedeta.
Ei liukene veteen.
Ei tiedeta.

Ei tiedeta.
Ei tiedeta.
Ei tiedeta.
Ei rajahtava.
Ei hapettava.

0,85 g/cm3 (20 °C)
70,96 mm2/s (40 °C)

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

10.3. Vaarallisten reaktioiden
mahdollisuus

10.4. Valtettavit olosuhteet
10.5. Yhteensopimattomat
materiaalit

10.6. Vaaralliset
hajoamistuotteet

Tuote on vakaa eiké ole reaktiivinen normaaleissa kayttdolosuhteissa, varastoinnissa tai
kuljetuksessa.

Materiaali on stabiili normaaleissa olosuhteissa.
Vaarallisia reaktioita ei tunneta normaaleissa kayttdolosuhteissa.

Kontakti yhteensopimattomien aineiden kanssa.
Vahvat hapettimet.

Vaarallisia hajoamistuotteita ei tunneta.
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KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

Yleistiedot

Tydperainen aineelle tai seoksele altistuminen voi aiheuttaa haittavaikutuksia.

Todenndkoaisia altistumisreitteja koskevat tiedot

Hengitys
lhokosketus

Silmakosketus

Nieleminen

Oireet

Pitkittynyt hengittdminen saattaa olla haitallista.

Pitkaikainen tai toistuva kontakti saattaa irrottaa rasvaa iholta ja kuivata ihoa ja aiheuttaa sen
seurauksena epamukavuutta ja ihottumaa.

Aineen joutuminen suoraan silmiin saattaa aiheuttaa ohimenevaa arsytysta.

Saattaa aiheuttaa pahoinvointia nieltdessa. Nieleminen ei todennakdisesti kuitenkaan ole
ensisijainen tyoperaisen altistumisen reitti.

Altistuminen voi aiheuttaa tilapaista arsytysta, punoitusta tai epAmukavaa tunnetta.

11.1. Tiedot myrkyllisista vaikutuksista

Viliton myrkyllisyys
Osatekijat

Laji Koetulokset

Voiteludljyt (maadljy) C20-50, vesikasiteltyja neutraaleja 6ljypohjaisia (CAS 72623-87-1)

Akuutti
Dermaalinen
LD50
Hengitys
Aerosoli
LC50

Suun kautta
LD50

lhosyovyttiavyys/ihoarsytys

Vakava
silméavaurio/silma-arsytys

Hengitysteiden herkistyminen
lhon herkistyminen

Sukusolujen perimaa
vaurioittavat vaikutukset

Syopaa aiheuttavat vaikutukset

Kaniini > 2000 mg/kg, 24 Tuntia
Rotta > 5 mg/l, 4 Tuntia
Rotta > 5000 mg/kg

Tietojen osittaisen tai tdydellisen puuttumisen johdosta luokittelu ei ole mahdollista.
Tietojen osittaisen tai tdydellisen puuttumisen johdosta luokittelu ei ole mahdollista.

Tietojen osittaisen tai tdydellisen puuttumisen johdosta luokittelu ei ole mahdollista.
Tietojen osittaisen tai tdydellisen puuttumisen johdosta luokittelu ei ole mahdollista.
Tietojen osittaisen tai tdydellisen puuttumisen johdosta luokittelu ei ole mahdollista.

Tietojen osittaisen tai tdydellisen puuttumisen johdosta luokittelu ei ole mahdollista.

IARC Monografiat. Kokonaisarviointi aineen kyvysta aiheuttaa syopaa (Overall Evaluation of Carcinogenicity)

Voiteludljyt (maadljy) C20-50, vesikasiteltyja neutraaleja

3 Ei luokiteltavissa karsinogeeniseksi ihmisille.

8liypohjaisia (CAS 72623-87-1)

Lisddntymiselle vaaralliset
vaikutukset

Elinkohtainen myrkyllisyys -
kerta-altistuminen

Elinkohtainen myrkyllisyys -
toistuva altistuminen

Aspiraatiovaara

Seosta vaiko ainetta koskevat
tiedot

Muut tiedot

Tietojen osittaisen tai tdydellisen puuttumisen johdosta luokittelu ei ole mahdollista.
Tietojen osittaisen tai tdydellisen puuttumisen johdosta luokittelu ei ole mahdollista.
Tietojen osittaisen tai tdydellisen puuttumisen johdosta luokittelu ei ole mahdollista.

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Tietoa ei ole kaytettavissa.

Pitkaikainen ja toistuva kosketus kaytettyjen 6ljyjen kanssa voi aiheuttaa vakavia ihosairauksia,
kuten esim. ihotulehduksen ja ihosyovan.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1. Myrkyllisyys

Osatekijat

Kaytettavissa olevien tietojen perusteella vesiymparistdlle haitallisuuden luokituskriteerit eivat
tayty.

Laji Koetulokset

Voiteludljyt (maadljy) C20-50, vesikasiteltyja neutraaleja 6ljypohjaisia (CAS 72623-87-1)

Vesi
Akuutti
Ayrigiset
Kala

Levat

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus
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12.3. Biokertyvyys Tietoja ei ole saatavana.
Jakamiskerroin n-oktanoli/vesi  Ei tiedeta.

(log Kow)

Biokertyvyyskerroin (BCF) Ei tiedeta.

12.4. Liikkuvuus maaperassa Tietoja ei ole saatavana.

12.5. PBT- ja Ei PBT- tai vPvB-aine tai seos.

vPvB-arvioinnin

tulokset

12.6. Muut haitalliset Oljytuotteiden paastét aiheuttavat yleisesti haittaa ympéristélle.

vaikutukset

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

13.1. Jatteiden kasittelymenetelmat

Jaannosjate Havitettdessa ainetta otetaan huomioon paikallisten viranomaisten maaraykset. Tyhjissa sailidissa
tai vuorauksissa voi olla tuotejgamia. Tama materiaali ja sen pakkaus tule havittaa turvallisella

tavalla (katso: Ohjeet havittamista varten).

Saastunut pakkausmateriaali Koska tyhjennetyissa sailidissa voi olla tuotejadmia, seuraa merkinnan varoituksia myds sailion
tyhjentdmisen jalkeen. Tyhjat séilidt on toimitettava hyvaksyttyyn jatteenkasittelylaitokseen

kierratysta tai havittamista varten.
EU:n jatekoodi

13 02 05* mineraalipohjaiset klooraamattomat moottori-, vaihteisto- ja voiteludljyt
Havitysmenetelmat/-tiedot Keraa uudelleenkayttda varten tai laita tiiviiseen séiliodn havitettdvaksi kunnan ohjeiden
mukaisesti.
Erityiset varotoimet Havita asiaankuuluvien sdaddsten mukaisesti.
KOHTA 14: Kuljetustiedot
ADR

14.1. - 14.6.: Kansainvéliset sdannét vaarallisten aineiden kuljettamisesta eivat koske tuotetta.
RID

14.1. - 14.6.: Kansainvaliset sdannét vaarallisten aineiden kuljettamisesta eivat koske tuotetta.
ADN

14.1. - 14.6.: Kansainvéliset sdannét vaarallisten aineiden kuljettamisesta eivat koske tuotetta.
IATA

14.1. - 14.6.: Kansainvaliset sdannét vaarallisten aineiden kuljettamisesta eivat koske tuotetta.
IMDG

14.1. - 14.6.: Kansainvéliset sdannét vaarallisten aineiden kuljettamisesta eivat koske tuotetta.

14.7. Kuljetus irtolastina Marpol Ei perustettu.
73/78 -sopimuksen Il liitteen ja
IBC-sdadnnoston mukaisesti

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosdaannokset tai -lainsdaadanto
EU:n saadokset

Muutettu asetus (EY) N:o 1005/2009 otsonikerrosta heikentavista aineista, Liite | ja Il

Ei mainittu luettelossa.
Asetus (EY) N:o 850/2004 pysyvista orgaanisista yhdisteistd, liite | muutoksineen

Ei mainittu luettelossa.
Muutettu asetus (EU) N:o 649/2012 vaarallisten kemikaalien viennista ja tuonnista, liite I, osa 1

Ei mainittu luettelossa.
Muutettu asetus (EU) N:o 649/2012 vaarallisten kemikaalien viennista ja tuonnista, liite I, osa 2

Ei mainittu luettelossa.
Muutettu asetus (EU) N:o 649/2012 vaarallisten kemikaalien viennista ja tuonnista, liite I, osa 3

Ei mainittu luettelossa.
Muutettu asetus (EU) N:o 649/2012 vaarallisten kemikaalien viennista ja tuonnista, liite V

Ei mainittu luettelossa.
Muutettu asetus (EY) N:o 166/2006 Liite Il Epdpuhtauksien paastoja ja siirtoja koskeva rekisteri

Ei mainittu luettelossa.
Asetus (EY) n:o0 1907/2006, REACH 59 artikla 10 kohta Kemikaaliviraston yllapitima luettelo mahdollisesti
sisdllytettdvista aineista (kandidaattiluettelo)

Ei mainittu luettelossa.
Luvat
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Asetus (EY) N:o 1907/2006 REACH Liite XIV Luvanvaraisten aineiden luettelo ja sen muutosten mukainen

Ei mainittu luettelossa.
Kayttoa koskevat rajoitukset

Asetus (EY) N:o 1907/2006, REACH liite XVII tiettyjen vaarallisten aineiden, valmisteiden ja tuotteiden valmistuksen,
markkinoille saattamisen ja kdyton rajoitukset

Oljytisleet, hydrotreated heavy paraffinic (CAS 64742-54-7)

Voiteludljyt (maadljy) C20-50, vesikasiteltyja neutraaleja 6ljypohjaisia (CAS 72623-87-1)
Muutettu direktiivi 2004/37/EY: tyontekijoiden suojelemisesta syopasairauden vaaraa aiheuttaville tekijoille tai perimén
muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen ty6ssa liittyvilta vaaroilta

Oljytisleet, hydrotreated heavy paraffinic (CAS 64742-54-7)

Voiteludljyt (maadljy) C20-50, vesikasiteltyja neutraaleja 6ljypohjaisia (CAS 72623-87-1)

Muut EU:n sdadokset

Muutettu direktiivi 2012/18/EU vaarallisista aineista aiheutuvista suuronnettomuusvaaroista

Ei mainittu luettelossa.
Muut asetukset

Kansalliset sdadokset

15.2.
Kemikaaliturvallisuusarviointi

KOHTA 16: Muut tiedot
Lyhenteiden selitykset

Kirjallisuusviitteet

Tiedot aineen luokitukseen
johtavista
arviointimenetelmista

Kaikkien niiden
vaaralausekkeiden koko teksti,
joita ei ole kirjoitettu kokonaan
kohdissa 2-15

Tiedot koulutuksesta
Vastuuvapauslauseke

Tuote on luokiteltu ja merkitty muutetun asetuksen (EY) 1272/2008 mukaisesti (CLP-asetus).
Tama kayttéturvallisuustiedote tayttdd muutetun asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset.
Noudata kemikaalitydskentelya koskevia kansallisia sdadoksia muutetun direktiivin 98/24/EY
mukaisesti.

Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole suoritettu.

DNEL: Johdettu vaikutukseton pitoisuus.
PNEC: Arvioitu vaikutukseton taso.

PBT: Pysyva, biokertyva ja myrkyllinen.
vPvB: Erittdin pysyva ja erittain biokertyva.
ECHA CHEM

Luokitus terveys- ja ymparistévaaroihin on johdettu laskentamenetelmien ja koetulosten, jos
saatavilla, yhdistelmana.

H304 Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin.

H413 Voi aiheuttaa pitkaaikaisia haittavaikutuksia vesielidille.

Seuraa koulutuksessa annetuja ohjeita tata materiaalia kasiteltdessa.

STIGA SPA ei voi ennakoida kaikkia tilanteita, joissa naita tietoja ja tuotetta tai muiden
valmistajien tuotteita tuotteen yhteydesséa voidaan kayttaa. Kayttajan vastuulla on varmistaa
turvalliset olosuhteet tuotteen kasittelyssa, varastoinnissa ja havittdmisessa seka ottaa vastuu
virheellisen kayton aiheuttamista tappioista, vammoista, vahingoista tai kuluista.

Stiga 4 stroke oil SAE 5W-30
942925  \Versio nro: 01

Muutospaivamaara: -
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